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(54) 实用 新 型 名 称 
一 种 导弹 发 射 装置 
(57) 摘要 
本 实用 新 型 涉及 一 种 导弹 发 射 装置 ,包括 发 
射 架 , 发 射 架 上 设 有 至 少 一 个 发 射 简 安装 位 ,每 
一 发 射 简 安 装 位 处 配置 有 一 用 于 对 发 射 简 进 行 
锁 紧 的 锁 紧 器 , 锁 紧 器 包括 挡 块 以 及 与 挡 块 连接 
以 容许 挡 块 在 解锁 位 与 锁 止 位 之 间 切 换 的 自 锁 
弹 筑 , 挡 块 的 头 端 具 有 适 于 与 发 射 简 底部 脚 撑 的 
推 装 轨迹 相交 的 倾斜 面 , 挡 块 的 尾 端 还 连接 有 解 
锁 驱 动 件 。 本 实用 新 型 提供 的 导弹 发 射 装置 ,在 
发 射 架 上 配置 锁 紧 器 ,在 发 射 简 推 装 过 程 中 通过 
发 射 简 的 底部 脚 撑 与 该 锁 紧 器 的 挡 块 进行 配合 ， 
可 实现 锁 紧 器 对 发 射 简 的 自动 锁定 , 极 大 地 简化 
发 射 简 锁 紧 操作 ,能 有 效 地 节约 换 弹 时 间 、 提 高 
二 操作 效率 ,便于 单 兵 作战 等 实际 应 用 ;采用 纯 机 
2 械 结构 实现 上 述 锁定 功能 ,可 靠 性 高 。 
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1. 一 种 导弹 发 射 凌 置 ,包括 发 射 架 ,所 述 发 册 架 上 设 有 至少 一 个 发 射 简 安 装 位 ,其 特征 
在 于 :每 一 发 射 简 安 装 位 处 配置 有 一 用 于 对 发 射 简 进 行 锁 紧 的 锁 紧 器 ,所 述 锁 紧 器 包括 挡 
块 以 及 与 所 述 挡 块 连接 以 容许 所 述 挡 块 在 解锁 位 与 锁 止 位 之 间 切 换 的 自 锁 弹 车 ,所 述 挡 块 
的 头 端 具有 适 于 与 发 射 简 底 部 脚 撑 的 推 芍 轨迹 相交 的 倾斜 面 , 所 述 挡 块 的 尾 端 还 连接 有 解 
锁 驱 动 件 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 导弹 发 射 装 置 ,其 特征 在 于 :所 述 锁 紧 器 还 包括 设 于 所 述 发 射 架 
上 的 锁 座 和 设 于 所 述 锁 座 上 的 回转 轴 , 所 述 自 锁 弹 赞 为 扭 簧 并 且 套 闭 于 所 述 回 转轴 上 ,所 
述 挡 块 通过 所 述 扭 筑 与 所 述 回 转轴 枢 接 。 

3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 导弹 发 射 装 置 ,其 特征 在 于 :所 述 解锁 驱动 件 为 解锁 手柄 。 

4. 如 权利 要 求 1 至 3 中 任 一 项 所 述 的 导弹 发 射 装 置 , 其 特征 在 于 :每 一 发 射 简 安 装 位 处 
还 配置 有 限 位 器 ,所 述 限 位 器 布置 于 所 述 推 装 轨 迹 的 末端 。 

5. 如 权利 要 求 4 所 述 的 导弹 发 射 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 限 位 器 包括 限 位 座 ` 限 位 杆 和 
限 位 弹 千 , 所 述 限 位 座 安 设 于 所 述 发 射 架 上 ,所 述 限 位 杆 横 挡 于 所 述 推 装 轨迹 的 末端 ,所 述 
限 位 弹 千 的 轴 向 平行 于 所 述 推 装 轨迹 ,所 述 限 位 弹 和 车 的 一 端 与 所 述 限 位 杆 抵 接 、 另 一端 与 
所 述 限 位 座 抵 接 。 

6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 导弹 发 射 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 限 位 座位 于 所 述 限 位 杆 的 靠近 
锁 紧 器 的 一 侧 , 所 述 限 位 座 具 有 内 腔 并 且 于 所 述 内 腔 内 收容 有 轴 癌 平行 于 推 装 轨 迹 的 活动 
轴 杆 ,所 述 活 动 轴 杆 的 一 端 呈 阶梯 轴 状 端 部 并 且 另 一 端 伸 出 所 述 限 位 座 外 以 连接 所 述 限 位 
杆 , 所 述 限 位 弹簧 套 设 于 所 述 活动 轴 杆 上 并 且 两 端 分 别 与 限 位 座 内 壁 和 所 述 阶梯 轴 状 端 部 
的 阶梯 面 抵 接 。 

7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 导弹 发 射 装 置 ,其 特征 在 于 :所 述 发 射 架 为 框架 式 结构 。 

8. 如 权利 要 求 1 至 7 中 任 一 项 所 述 的 导弹 发 射 装置 ,其 特征 在 于 :还 包括 防护 外 日 ,所 述 
防护 外 日 将 所 述 发 射 染 包 里 于 内 。 

9. 如 权利 要 求 8 所 述 的 导弹 发 射 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 防护 外 日 至 少 部 分 为 包 履 在 所 
述 发 射 架 上 的 蒙 皮 。 

10. 如 权利 要 求 8 所 述 的 导弹 发 射 装 置 , 其 特征 在 于 :所 述 防护 外 罩 的 至 少 部 分 箱 板 为 
防弹 板 。 
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一 种 导弹 发 射 装置 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 导弹 发 射 装置 。 


背景 技术 

[0002] “” 当 装甲 车 辆 、` 舰艇 、 遥 控 武 器 站 等 运载 平台 需要 装载 反 坦 克 导 弹 武 器 时 ,需要 一 种 
发 射 装 置 连接 运载 平台 与 导弹 发 射 简 ,其 直接 与 伺服 系统 相连 接 控制 导弹 射 角 或 对 导弹 进 
行 自 稳 ,并 控制 导弹 的 跟踪 和 发 射 。 

[0003] ”常规 的 导弹 发 射 装置 采用 发 射 架 的 形式 ,能 并 列 或 纵向 布置 多 发 导弹 ;发 射 染 通 
过 电动 缸 或 液压 缸 控 制 俯仰 角度 。 该 种 发 射 装 置 重 量 大 、 结 构 不 紧 凌 ;导弹 发 射 简 安 装 不 方 
便 , 换 装 导 弹 时 费时 费力 。 另 外 导弹 发 射 简 暴 露 在 外 ,一 方面 日 栖 ` 沙 侍 雨水 等 外 界 环境 因 
素 容 易 对 导弹 精密 地 制导 机 构 产 生 负 面 影 响 , 另 一 方面 由 于 导弹 发 射 简 暴 露 外 无 任何 防 
护 ,在 战场 上 , 政 方 轻武器 的 射击 ,炮弹 弹片 、 或 流 弹 极 易 导 致 唱 贵 且 脆弱 的 时 弹 受 到 破坏 ， 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 导弹 发 射 装置 ,至 少 可 解决 现 有 技术 的 部 分 缺陷 。 

[0005] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 导弹 发 射 装置 ,包括 发 射 架 , 所 述 发 射 巢 上 设 有 至 少 一 个 发 
射 简 安装 位 ,每 一 发 射 简 安 装 位 处 配置 有 用 于 对 发 射 简 进 行 锁 紧 的 锁 紧 器 ,所 述 锁 紧 器 包 
括 挡 块 以 及 与 所 述 挡 块 连接 以 容许 所 述 挡 块 在 解锁 位 与 锁 止 位 之 间 切 换 的 自 锁 弹 簧 ,所 述 
挡 块 的 头 端 具有 适 于 与 发 射 简 底 部 脚 撑 的 推 装 轨迹 相交 的 倾斜 面 ,所 述 挡 块 的 尾 端 还 连接 
有 解锁 驱动 件 。 

[0006] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 锁 紧 器 还 包括 设 于 所 述 发 射 架 上 的 锁 座 和 设 于 所 述 锁 座 
上 的 回转 轴 , 所 述 自 锁 弹 千 为 扭 千 并 且 套 装 于 所 述 回转 轴 上 ,所 述 挡 块 通过 所 述 扭 竹 与 所 
述 回 转轴 枢 接 。 
[0007] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 解锁 驱动 件 为 解锁 手柄 。 
[0008] ”作为 实施 方式 之 一 ,每 一 发 射 简 安 装 位 处 还 配置 有 限 位 器 ,所 述 限 位 器 布置 于 所 
述 推 装 轨 迹 的 末端 。 
[0009] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 限 位 器 包括 限 位 座 ` 限 位 杆 和 限 位 弹 赞 ,所 述 限 位 座 安 设 
于 所 述 发 射 架 上 ,所 述 限 位 杆 横 挡 于 所 述 推 芍 轨 迹 的 末端 ,所 述 限 位 弹 壬 的 轴 辣 平行 于 所 
述 推 装 轨迹 ,所 述 限 位 弹 壬 的 一 端 与 所 述 限 位 杆 抵 接 、 忆 一 端 与 所 述 限 位 座 抵 接 。 

[0010] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 限 位 座位 于 所 述 限 位 杆 的 靠近 锁 紧 器 的 一 侧 , 所 述 限 位 
座 具 有 内 腔 并 且 于 所 述 内 腔 内 收容 有 轴 向 平行 于 推 装 轨迹 的 活动 轴 杆 ,所 述 活动 轴 杆 的 一 
端 呈 阶梯 轴 状 端 部 并 且 另 一 端 伸 出 所 述 限 位 座 外 以 连接 所 述 限 位 杆 , 所 述 限 位 弹簧 套 设 于 
所 述 活 动 轴 杆 上 并 且 两 端 分 别 与 限 位 座 内 壁 和 所 述 阶梯 轴 状 端 部 的 阶梯 面 抵 接 。 

[0011] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 发 射 架 为 框 染 式 结构 。 

[0012] ”作为 实施 方式 之 一 ,该 导弹 发 射 装置 还 包括 防护 外 日 ,所 述 防护 外 时 将 所 述 发 身 
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架 包 右 于 内 。 

[0013] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 防 护 外 潮 至 少 部 分 为 包 获 在 所 述 发 射 架 上 的 蒙 皮 。 
[0014] ”作为 实施 方式 之 一 ,所 述 防 护 外 章 的 至 少 部 分 箱 板 为 防弹 板 。 

[0015] ”本 实用 新 型 至 少 具有 如 下 有 益 效果 : 
L0016] ”本 实用 新 型 提供 的 导弹 发 射 装置 ,在 发 射 架 上 配置 锁 紧 器 ,在 发 射 简 推 装 过 程 中 
通过 发 射 简 的 底部 脚 撑 与 该 锁 紧 器 的 挡 块 进行 配合 ,可 实现 锁 紧 器 对 发 射 简 的 自动 锁定 ， 
极 大 地 简化 发 射 简 锁 紧 操 作 ,能 有 效 地 布 约 换 弹 时 间 、 提 高 操作 效率 ,便于 单 兵 作 战 等 实际 
应 用 ;采用 纯 机 械 结构 实现 上 述 锁定 功能 ,可 靠 性 高 。 


附 图 说 明 
L0017] ”为 了 更 清楚 地 说 明 本 实用 新 型 实施 例 或 现 有 技术 中 的 技术 方案 ,下 面 将 对 实施 例 
或 现 有 技术 描述 中 所 需要 使 用 的 附 图 作 简单 地 介绍 ,显而易见 地 ,下 面 描述 中 的 附 图 仅仅 
是 本 实用 新 型 的 一 些 实施 例 , 对 于 本 领域 普通 技术 人 员 来 讲 , 在 不 付出 创造 性 劳动 的 前 提 
下 ,还 可 以 根据 这 些 附 图 获得 其 它 的 附 图 。 
[0018] ”图 1 为 本 实用 新 型 实施 例 提 供 的 导弹 发 射 装 置 的 外 部 示意 图 ， 
[0019] ”图 2 为 本 实用 新 型 实施 例 提 供 的 导弹 发 射 装 置 的 分 解 结构 示意 图 ; 
L0020] ”图 3 为 本 实用 新 型 实施 例 提供 的 发 射 架 的 结构 示意 图 ; 

[0021] ”图 4 为 本 实用 新 型 实施 例 提供 的 锁 紧 器 及 限 位 器 与 发 射 简 的 底部 脚 撑 之 间 的 配合 
示意 图 ; 
[0022] ”图 5 为 本 实用 新 型 实施 例 提 供 的 发 射 简 的 底部 脚 撑 被 锁定 的 示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0023] 下面 对 本 实用 新 型 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 整地 描述 ,显然 ,所 描述 的 实 
施 例 仅仅 是 本 实用 新 型 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 实施 例 , 基 于 本 实用 新 型 中 的 实施 例 ， 
本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 它 实 施 例 ,都 属于 本 实 
用 新 型 保护 的 范围 。 

[0024] ”如 图 1- 图 3 ,本 实用 新 型 实施 例 提供 一 种 导弹 发 射 装 置 ,包括 发 射 架 1, 所 述 发 射 架 
1 上 设 有 至 少 一 个 发 射 简 安 装 位 。 

[0025] ”优选 地 ,该 发 射 多 1 采 用 框 如 式 结构 ,能 显著 地 减 小 发 射 多 1 的 重量 ,便于 安装 和 操 
作 。 在 其 中 一 个 实施 例 中 ,如 图 3 ,该 发 射 架 1 包括 前 面板 11、 后 面板 12 和 至 少 一 个 中 面板 13， 
前 面板 11、 各 中 面板 13 和 后 面板 12 平 行 间隔 布置 并 且 成 直线 依次 排列 , 相 邻 两 面板 之 间 可 
通过 栓 架 结构 14 连 接 ; 一 般 地 ,前 面板 11 与 后 面板 12 之 间 的 间距 适 配 于 发 射 简 5 的 长 度 , 例 
如 该 间距 与 发 射 简 5 的 长 度 相同 或 略 小 于 发 射 简 5 的 长 度 ; 中 面板 13 的 数量 可 根据 发 射 简 5 
的 长 度 等 因素 进行 确定 ,在 其 中 一 个 实施 例 中 ,上 述 中 面板 13 有 两 个 .上述 框架 式 结构 能 较 
好 地 承受 导弹 的 重量 ,同时 在 导弹 发 射 过 程 中 能 保证 足够 的 结构 稳定 性 以 及 对 发 射 简 5 的 
可 靠 的 限 位 效果 ,减少 导弹 发 射 过 程 中 的 非 必 要 晃动 。 

[0026] “进一步 地 ,如 图 3 ,在 框架 式 发 射 架 1 上 布置 有 导向 板 17, 用 于 对 发 射 简 5 的 推 装 过 
程 进行 导向 ,可 提高 发 射 简 5 推 装 的 顺畅 性 和 位 置 准确 性 。 导 向 板 17 的 板 面 显然 是 平行 于 水 
平面 的 .显然 ,通过 设置 多 块 导 向 板 17, 可 实现 发 射 架 1 的 分 层 设计 (也 即 形成 多 个 发 射 简 安 
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装 位 ) ,即使 得 该 框架 式 结构 能 够 一 次 推 装 多 个 发 射 简 5 ,实现 多 导弹 的 装备 。 

[0027] “进一步 地 ,如 图 3, 上 述 发 射 架 1 还 包括 主 文 撑 板 15 ,该 主 文 撑 板 15 上 设 有 适 于 与 导 
弹 发 射 操控 单元 连接 的 安装 部 ,该 导弹 发 射 操控 单元 可 以 是 俯仰 机 构 等 控制 设备 ,具体 结 
构 此 处 不 作 歼 述 ;因此 ,该 主 文 撑 板 15 作 为 发 射 架 1 的 主要 承 力 部 件 ,上 述 由 各 面板 和 梅 架 
结构 14 连 接 形成 的 框架 式 结构 与 该 主 支 撑 板 15 连 接 , 共同 地 承载 导弹 发 射 简 5 及 导弹 。 对 于 
主 文 撑 板 15 与 其 他 部 件 之 间 的 连接 ,可 以 采用 螺钉 固定 或 焊接 固定 等 ,例如 该 主 文 撑 板 15 
位 于 相 邻 两 个 中 面板 13 之 间 ,两 中 面板 13 可 与 该 主 支撑 板 15 焊 连 或 进行 可 拆 估 固 连 。 
[0028] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,发 射 简 5 的 底部 设 有 底部 脚 撑 51 ,在 发 射 简 5 推 装 时 ,该 底部 
脚 撑 51 优 选 为 可 在 上 述 导 向 板 17 上 活动 .进一步 地 ,如 图 3 ,匹配 于 该 底部 脚 撑 51 所 在 位 置 ， 
于 发 射 架 1 上 设 有 导轨 ,在 发 射 和 位 5 推 装 时 ,该 导轨 能 进一步 对 发 射 简 5 进 行 导 同 ,同时 ,在 发 
射 简 5 推 装 到 位 后 ,底部 脚 撑 51 与 该 导轨 契合 , 卡 租 在 由 该 导轨 、 导 问 板 17 以 及 各 面板 所 限 
定 的 空间 内 ,可 对 发 射 简 5 进 行 良 好 的 限 位 和 约束 ,同时 便于 发 射 简 5 的 推 装 和 外 载 .可 选 
地 ,上 述 导 轨 采 用 台阶 式 导 轨 ,包括 一 阶 轨 道 和 二 阶 轨道 ,二 阶 轨 道 位 于 一 阶 轨 道 的 内 侧 并 
且 位 于 一 阶 轨道 的 下 方 ;其 中 ,一 阶 轨 道 优选 采用 平板 式 轨道 ,其 包括 分 列 于 导 问 板 17 的 横 
向 两 侧 的 两 块 一 阶 轨 道 板 ;二 阶 轨 道 也 可 采用 平板 式 轨 道 , 但 本 实施 例 中 ,其 包括 多 个 导向 
块 ,各 导 癌 块 分 别 安装 在 两 块 一 阶 轨道 板 的 内 侧 边 部 上 并 且 位 于 一 阶 轨道 板 顶 面 的 下 方 ， 
显然 每 块 一 阶 轨 道 板 上 设 有 一 块 或 多 块 导 向 块 ,各 导向 块 的 顶 面 位 于 同一 水 平面 内 ,采用 
导 同 块 式 结构 可 相应 地 减轻 发 射 染 1 的 自重 ,显然 ,发 射 简 5 上 的 底部 脚 撑 51 对 应 地 配置 ,其 
两 侧 横 向 边 部 对 应 地 为 台阶 结构 ,能够 与 对 应 侧 的 导轨 结构 契合 .基于 上 述 结 构 , 能 够 可 靠 
地 对 发 射 简 5 进 行 限 位 和 约束 ,保证 导弹 能 准确 、 自 由 地 进行 俯仰 和 回转 等 运动 ,可 以 理解 
地 ,并 不 限于 上 述 导 向 限 位 方式 ,其 他 的 导轨 结构 也 适用 于 本 实施 例 中 。 其 中 ,优选 地 ,上 述 
导轨 设 于 两 个 托 架 16 上 ,例如 两 块 一 阶 轨 道 板 分 别 设 于 该 两 个 托 架 16 上 ;其 中 一 个 托 架 16 
安装 在 上 述 主 文 撑 板 15 上 。 

[0029] ”进一步 优化 上 述 导 弹 发 射 装置 ,如 图 3- 图 5, 每 一 发 射 简 安 装 位 处 配置 有 一 用 于 对 
发 射 简 5 进 行 锁 紧 的 锁 紧 器 3 ,所 述 锁 紧 器 3 包括 挡 块 31 以 及 与 所 述 挡 块 31 连 接 以 容许 所 述 
挡 块 31 在 解锁 位 与 锁 止 位 之 间 切 换 的 自 锁 弹 千 32 ,所 述 挡 块 31 的 头 端 具 有 适 于 与 发 射 简 5 
底部 脚 撑 51 的 推 装 轨 迹 相 交 的 倾斜 面 ,所 述 挡 块 31 的 尾 端 还 连接 有 解锁 驱动 件 . 可 以 理解 
地 ,在 自 锁 弹 得 32 处 于 自由 状态 时 ,上 述 挡 块 31 的 头 端 伸 至 推 装 轨迹 上 ,在 发 射 简 5 推 装 时 ， 
底部 脚 撑 51 能 够 与 该 挡 块 31 的 倾斜 面 接触 ,并 克服 自 锁 弹簧 32 的 作用 力 而 使 挡 块 31 向 解锁 
位 活动 ; 当 底 部 脚 撑 51 进 一 步 推 装 到 位 时 , 挡 块 31 的 头 端 与 底部 脚 撑 51 分 离 , 挡 块 31 在 自 锁 
弹 千 32 的 作用 下 复位 ,并 能 对 发 射 简 5 进 行 锁 定 . 因 此 ,该 挡 块 31 还 具有 止 挡 面 ,在 底部 脚 撑 
51 推 装 到 位 时 ,该 止 挡 面 与 底部 脚 撑 51 抵 接 , 该 止 挡 面 显然 位 于 挡 块 31 的 靠近 发 射 架 1 后 端 
的 一 侧 , 上 述 挡 块 31 的 锁定 功能 的 实现 显然 可 以 根据 底部 脚 撑 51 的 推 装 轨迹 以 及 挡 块 31 的 
安装 位 置 进行 调节 确定 。 在 其 中 一 个 实施 例 中 ,上 述 底部 脚 撑 51 也 优选 为 采用 框架 式 结构 ， 
包括 与 发 射 简 5 简 体 连 接 的 多 个 脚 撑 柱 以 及 连接 在 各 脚 撑 柱 底 端的 滑 移 底板 ,上 述 挡 块 31 
优选 为 对 其 中 一 个 脚 撑 柱 进 行 配合 锁定 。 
[0030] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,上 述 挡 块 31 采 用 旋转 式 动 作 以 进行 状态 切换 ,具体 地 ,如 图 
4 和 图 5, 所 述 锁 紧 器 3 还 包括 设 于 所 述 发 射 架 1 上 的 锁 座 和 设 于 所 述 锁 座 上 的 回转 轴 34, 所 
述 自 锁 弹 短 32 为 扭 千 32 并 且 套 装 于 所 述 回转 轴 34 上 ,所 述 挡 块 31 通 过 所 述 扭 光 32 与 所 述 回 


运 : 
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转轴 34 枢 接 。 该 回转 轴 34 优 选 为 位 于 挡 块 31 的 下 方 , 并 且 位 于 挡 块 31 的 尾 端 , 施 以 较 小 的 作 


用 力 即 能 促使 挡 块 31 绕 回转 轴 34 转 动 ,因此 便于 底部 脚 撑 51 推 动 挡 块 31 活 动 以 及 便于 扭 簧 
32 促 使 挡 块 31 复 位 ,易于 理解 地 ,上 述 回 转轴 34 的 轴 向 平行 于 推 装 轨 迹 ;对 于 扭 先 32、 回 转 


轴 34 与 挡 块 31 之 间 的 连接 ,为 常规 结构 ， 


此 处 不 作 竟 述 。 在 另外 的 实施 例 中 ,上 述 挡 块 31 也 


可 采用 平移 式 动 作 以 进行 状态 切换 ,在 该 方案 中 ,上 述 自 锁 弹 簧 采用 压缩 弹簧 ,其 轴 向 垂直 
于 推 小 轨迹 平行 于 导向 板 17 所 在 平面 。 

[0031] “上述 解锁 驱动 件 可 以 是 自动 驱动 件 , 例 如 采用 电机 + 传动 结构 的 组 合 ,或 者 采用 和 气 
缸 等 进行 驱动 ;在 另外 的 实施 例 中 , 上述 解锁 驱动 件 也 可 以 是 手动 驱动 件 , 即 所 述 解 锁 驱 动 


件 为 解锁 手柄 33 。 在 图 4 示 出 的 方案 中 , 通 
现 解锁 ,操作 方便 、 可 靠 性 高 。 


重 过 解锁 手柄 33 带 动 挡 块 31 线 回转 轴 34 转 动 , 可 实 


本 实施 例 提 供 的 导弹 发 射 装置 ,在 发 射 架 1 上 配置 锁 紧 器 3 ,在 发 射 简 5 推 装 过 程 中 
过 发 射 简 5 的 底部 脚 撑 51 与 该 锁 紧 器 3 的 挡 块 31 进 行 配合 ,可 实现 锁 紧 器 3 对 发 射 简 5 的 自 


1 极 大 地 简化 发 冉 简 5 锁 紧 操 作 , 外 


EE 有 效 地 节约 换 弹 时 间 、 提 高 操作 效率 ,便于 单 兵 作 


战 等 实际 应 用 ;采用 纯 机 械 结构 实现 上 述 锁定 功能 ,可 靠 性 高 。 


[0033] ”进一步 优化 上 述 导 弹 发 射 装置 ,如 图 4 和 图 5, 每 一 发 射 简 安 装 位 处 还 配置 有 限 位 


器 4, 所 述 限 位 器 4 布置 于 所 述 推 装 轨迹 的 末端 通过 设置 限 位 器 4, 能 保证 发 射 简 5 的 推 装 位 
置 准确 性 ,能 较 好 地 适应 框架 式 发 射 架 1 上 的 导弹 推 装 要 求 ; 同 时 ,通过 该 限 位 器 4 与 上 述 锁 
紧 器 3 配合 ,能 进一步 高 对 发 射 简 5 的 锁 紧 限 位 效果 ,保证 导弹 发 射 简 5 在 各 向 冲击 荷载 下 


的 锁定 可 靠 性 。 


[0034] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,如 图 4 和 图 5, 所 述 限 位 器 4 包括 限 位 座 42、 限 位 杆 41 和 限 位 


弹 筑 43 ,所 述 限 位 座 42 安 设 于 所 述 发 射 架 


&l 上 ,所 述 限 位 杆 41 横 挡 于 所 述 推 著 轨迹 的 末端 


所 述 限 位 弹 咎 43 的 轴 向 平行 于 所 述 推 状 轨 迹 ,所 述 限 位 弹 算 43 的 一 端 与 所 述 限 位 杆 41 抵 


接 、 另 一 端 与 所 述 限 位 座 42 抵 接 。 可 以 理解 地 ,上 述 限 位 杆 41 用 于 与 发 射 简 5 的 底部 脚 撑 51 


进行 接触 干涉 ,实现 对 发 射 简 5 的 限 位 ; 
因此 能 起 到 浮动 限 位 的 作用 ,一 方面 


限 位 杆 41 的 限 位 作用 来 源 于 限 位 弹 千 43 的 作用 力 ， 
上 有 效 地 消除 装配 间隙 ,提高 导弹 发 射 装 置 的 工作 可 


靠 性 , 另 一 方面 , 当 锁 紧 器 3 解锁 时 ,在 限 位 弹簧 413 的 复位 作用 力 下 ,能 使 发 射 位 5 被 顶 出 一 
段 距离 ,方便 抽出 发 射 简 5, 因 此 能 显著 地 提高 换 弹 效率 。 
[0035] 《进一步 地 ,如 图 5, 所 述 限 位 座 42 位 于 所 述 限 位 杆 41 的 靠近 锁 紧 器 3 的 一 侧 , 所 述 限 


位 座 42 具 有 内 腔 并 且 于 所 述 内 腔 内 收容 有 轴 向 平行 于 推 装 轨 迹 的 活动 轴 杆 4 ,所 述 活动 
杆 44 的 一 端 呈 阶梯 轴 状 端 部 并 且 另 一 端 


伸 出 所 述 限 位 座 42 外 以 连接 所 述 限 位 杆 41 ,所 述 限 


位 弹 千 43 套 设 于 所 述 活动 轴 杆 44 上 并 且 两 端 分 别 与 限 位 座 42 内 壁 和 所 述 阶梯 轴 状 端 部 的 


阶梯 面 抵 接 。 基 于 该 方案 ,将 限 位 弹 得 


43 设 于 限 位 杆 41 的 前 侧 ( 即 靠近 发 射 架 1 前 端的 一 


侧 ) ,方便 限 位 座 42 等 的 安装 ,并 且 提 高 发 射 架 1 内 部 件 的 布局 紧 恋 性。 
[0036] ”进一步 优化 上 述 导 弹 发 射 装 置 , 如 图 1 和 图 2 ,该 导弹 发 射 装 置 还 包括 防护 外 学 2， 


所 述 防护 外 单 2 将 所 述 发 射 染 1 包 取 于 内 。 通过 配置 防护 外 量 2, 可 防止 太阳 直接 辐射 在 发 射 


简 5 上 ,有效 地 降低 导弹 表面 温度 ,提高 


高 导弹 的 安全 性 和 可 靠 性 .对 于 上 述 需要 设置 安装 部 


以 便 与 导弹 发 射 操控 单元 连接 的 方案 ,该 安装 部 也 可 设置 在 防护 外 学 2 上 ;对 于 上 述 设 有 解 
锁 手 柄 33 的 方案 ,该 解锁 手柄 33 优 选 为 曝露 在 防护 外 单 2 之 外 ,以 便于 操作 。 


[0037] ”在 可 选 的 实施 例 中 ,所 述 防护 


外 剖 2 至 少 部 分 为 包 履 在 所 述 发 射 架 1 上 的 蒙 皮 21， 
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能 隔绝 日 晒 、` 沙 侍 和 雨水 等 的 直接 影响 ; 蒙 皮 21 可 采用 铝 合金 板材 等 材料 饭 金 加 工 形成 。 根 
据 防 护 外 党 2 各 处 外 形 不 同 ,可 将 蒙 皮 21 分 为 多 块 ,通过 螺钉 固定 在 发 射 架 1 上 ;进一步 地 ， 
蒙 皮 21 外 表面 喷 隔 热 漆 ,能 进一步 提高 导弹 的 环境 适应 能 力 以 及 保证 发 射精 度 。 

[L0038] ”在 可 选 的 实施 例 中 ,所 述 防护 外 量 2 的 至 少 部 分 箱 板 为 防弹 板 22 ,使 导弹 发 射 箱 具 
有 防弹 能 力 ,提高 导弹 发 射 装置 的 安全 性 和 可 靠 性 .可 选 地 ,防弹 板 22 采 用 铁合金 装甲 板 或 
其 他 复合 防弹 板 22, 能 保证 导弹 发 射 箱 的 防弹 等 级 。 

[0039] ”本 实施 例 中 ,优选 地 ,在 导弹 发 射 装 置 的 易 受 攻击 一 侧 的 量 体 采 用 防弹 板 22 ,而 对 
于 朝向 导弹 发 射 操控 单元 等 不 易 受 攻击 的 日 体 可 采用 蒙 皮 21。 

[0040] ”以 上 所 述 仪 为 本 实用 新 型 的 较 佳 实施 例 而 已 ,并 不 用 以 限制 本 实用 新 型 , 几 在 本 
实用 新 型 的 精神 和 原则 之 内 ,所 作 的 任何 修改 、 等 同 蔡 换 、 改 进 等 , 均 应 包含 在 本 实用 新 型 
的 保护 范围 之 内 。 
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